宿州职业技术学院实验室设备定制说明
1.桌面式机械本体A（底座400*350为宜），主要包含模拟冲压机构组件，可实现机构动作：输送带送料、气缸推料出料、工件夹具；机构采用接近开关检测冲压机构行程和夹具夹紧释放。机构简图如图1，可根据需要调整设计，但需满足动作需要。（需提供3D图纸资料）
[image: ]
图1.机械结构简要示意图
[bookmark: _GoBack]2.电控单元B，主要包括两个部分：电控盒与网孔板。电控板尺寸（400*390为宜）。主要安装包括空开、接触器、继电器、按钮组件，可实现3的控制要求。电气控制盒及电控板布置示意如图2。产品符合电气柜设计规范。（需提供电气原理图）。
[image: ]
图2.电控单元安装示意图
3.机械本体A与电控单元B两个部分组合可实现模拟工件输送带送料-气缸送料-工件装夹-冲压-气缸出料，可实现自动化控制。（供货时需现场演示）
4.设备具备兼容性，可满足两种PLC机型的教学需要。包括三菱FX3U-32MR和西门子1214C（DC/DC/DC）6ES7214-1AG40-0XB0。
5.需配备运动控制教学软件：要求软件包含有步进电机、滚珠丝杠、螺母副载体、导杆支持模型、弹性联轴器；具备三个固定位置光电传感器、接近传感器检测及电气与机械两种类型的极限保护仿真功能；支持主流的如西门子或三菱等的PLC机型的通讯、支持各种PLC的基本指令、功能指令、计数器、计时器及各类型数据寄存器的使用。并支持USB接口进行通讯；训练内容符合中级工、高级工以及技师、高级技师鉴定考核相关要求。
硬件材料清单如下：
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	机械本体
	图一定制
	4

	2
	电控单元
	图二定制（安装电气附件）
	4

	3
	PLC
	FX3U-32MR
	4

	4
	PLC
	1214C（DC/DC/DC）
	4

	5
	电控盒
	图二箱体及网孔板
	8
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